
FUNCTION NAME 1

ULTRAPRO ADVANCED

Produktpräsentation
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FUNCTION NAME 2

Eigenschaften UPA 

Eigenschaften

Anwendung Für Leisten- und Ventralhernien

Resorption / Resorptionszeit Teilresorbierbar / 91 Tage

Material Gleiche Anteile Prolene- & Monocrylfäden (resorbierbarer Anteil)

Gewicht Pre-Resorption 71,1 g/m²

Gewicht Post-Resorption 39,1 g/m² - nicht resorbierbarer Proleneanteil, der als besonders dehnbar gilt

Porengröße 3,2 mm / makroporös

Prozeduren Lichtenstein, TAPP, TEP, Sublay-Verfahren für Narbenhernien

Design Honigwaben
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FUNCTION NAME 3

Produktbezeichnung Produktcode
Größe 

(auch zuschneidbar)
Pck. Einheit

Ultrapro Advanced Netz UPA612 6 x 12 cm                     1

Ultrapro Advanced Netz
UPA3612 6 x 12 cm                     3

Ultrapro Advanced Netz
UPA1015 10 x 15 cm                    1

Ultrapro Advanced Netz
UPA1515 15 x 15 cm                    1

Ultrapro Advanced Netz
UPA1530 15 x 30 cm                    1

Ultrapro Advanced Netz
UPA3030 30 x 30 cm                    1

Ultrapro Advanced Netz
UPA37615 7,6 x 15 cm                   3

Ultrapro Advanced Netz
UPA31515 15 x 15 cm                    3

Ultrapro Advanced Netz
UPA31015 10 x 15 cm                    3

Eigenschaften UPA 

Für aktuelle und vollständige Anleitungen sowie weitere Warnhinweise, beachten Sie bitte immer die

der Verpackung beiliegende Gebrauchsanweisung.
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